TUVRheinland®
LGAN

LGA Bautechnik gmbH

Naturstein, Glas, Fassade

Durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prifwesen GmbH
akkreditierte Priflaboratorien DAP-PL-1524.14

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001/14001

Priifzeugnis BBV 0719289-03 Datum: 16.05.2007
Auftraggeber: Jacoby Naturstein

Lippstadter Strale 13

59609 Anrdchte
Auftrag: vom 12.03.2007 eingegangen am 12.03.2007
Inhalt des Auftrags: Prufung der Rutschhemmenden Eigenschaften von Natursteinplatten
Probenmaterial: 4 Natursteinplatten 1000 mm x 500 mm x 20 mm

mit unterschiedlicher Oberflachenbearbeitung

Eingeliefert: am 12.03.2007
Probennahme: keine Angaben
Kennzeichnung: Steinfarbe, Oberflachenbearbeitung

interne Labornummer: 69

Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial:
Handelslbliche Gesteinbezeichnung: Anréchter Stein griin
Petrographische Bezeichnung: Kalksandstein

Bruchort:  Anréchte / Soest / NRW

Giiltigkeitsdauer des Zeugnisses: bis 16.05.2012

Der Prifbericht bezieht sich ausschliellich auf das im Prufbericht genannte Probenmaterial.

Dieses Priifzeugnis darf nur in vollem Wortlaut veréffentlicht werden.
Jede Veréffentlichung in Kiirzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die LGA Bautechnik GmbH.

LGA Bautechnik GmbH + Dreikronenstrale 31 « D-97082 Wirzburg Sitz und Registergericht Niirnberg HRB 20586
Tel.: +49 (0) 931 4196-1* « Fax: +49 (0) 931 4196-160 Geschéftsfihrer: Peter Tolls, Hans-Hermann Ueffing
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Naturstein, Glas, Fassade

Priifergebnisse

Die Prufergebnisse beziehen sich auf die von der Prifstelle gepriften Proben.

Rutschhemmende Eigenschaften

Die Vorbereitung der Bodenbeléage erfolgte durch den Auftraggeber.

Die Prufung erfolgte gemafl dem Merkblatt fur Fulbdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit
Rutschgefahr BGR 181 und nach DIN 51130: 2004-6.
Der Verdrangungsraum wurde nicht geprift.

Pruftag:  21.03.2007 (Rutschhemmende Eigenschaften)

Oberflachenbearbeitung |mittl. Gesamt- Bewertungsgruppe Verdrangungsraum
Pruf- akzeptanz- der Rutschhemmung
korper 1) winkel

Bewertungs-
3 2
Ol ges cm3/dm gruppe

Nr. 1 |geburstet 14,3 R 10 10° < o ges < 19° - -
Nr. 2 |geflammt und gebirstet 17,1 R 10 10° < o ges < 19° - -
Nr. 3 |gestrahlt 27,5 R 12 27° < o ges < 35° - -
Nr. 4 [geflammt 35,7 R 13 o ges > 35° - -

1) Angaben des Auftraggebers

LGA Bautechnik GmbH /o
Materialprufinstitut /(@)

Bearbeiter

1 Chpel

Dipl.-Ing. (FH) Deppisch

Dr. Brandlein
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